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FINESTRE SOLEAL NEXT
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 NUOVE REVISIONI PER I MANUALI DELLE FINESTRE 65 E 75

FINESTRA SOLEAL NEXT 75

Nuova revisione per il manuale generale e di lavorazioni

FINESTRA SOLEAL NEXT 65

Nuova revisione per il manuale generale e di lavorazioni
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NUOVE APPLICAZIONI STANDARD



APPLICAZIONI STANDARD AGGIORNATE
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Porte residenziali a 1 o 2 ante con nuova soglia ribassata
• 65 e 75
• Apertura verso l’interno e verso l’esterno
• Applicazioni standard aggiornate con nuova soglia ribassata

 LA NUOVA SOLUZIONE CON SOGLIA RIBASSATA



NUOVE APPLICAZIONI STANDARD
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 LA NUOVA SOLUZIONE CON SOGLIA RIBASSATA

Portafinestra a 1 o 2 ante con nuova soglia ribassata 
• 65 e 75
• Ante a vista o a scomparsa
• Applicazioni a battente e A/R, 1 e 2 ante
• Compatibile con ferramenta a scomparsa A/R e battente
• Compatibile con cerniera a vista battente 80kg
• Limitatori di apertura non compatibili con la soglia nelle 

applicazioni A/R => Limitato a 110 kg nelle applicazioni A/R



NUOVE APPLICAZIONI STANDARD
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 LA NUOVA SOLUZIONE CON SOGLIA RIBASSATA

Portafinestra a 1 o 2 ante con soglia ribassatae nodo centrale T/Z
• 65 e 75



NUOVE APPLICAZIONI STANDARD
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 MOTORIZZAZIONE DELLA FINESTRA A BATTENTE

Motorizzazione della finestra a battente ad 1 anta
• 65 e 75
• Ante a vista e a scomparsa
• Completa l’applicazione a vasistas motorizzata
• Tabelle sull’utilizzo e sulla scelta della ferramenta disponibili nel 

capitolo FERRAMENTA



NUOVE APPLICAZIONI STANDARD

8

 MOTORIZZAZIONE VASISTAS CON ATTUATORI DI BLOCCAGGIO

Motorizzazione della finestra a vasistas ad 1 anta con 
attuatori di bloccaggio
• Per 65 e 75
• Ante a vista o a scomparsa
• Completa l’applicazione a vasistas motorizzata
• Compatibile con 1 o 2 attuatori a catena
• Tabelle sull’utilizzo e sulla scelta della ferramenta 

disponibili nel capitolo FERRAMENTA



NUOVE APPLICAZIONI STANDARD
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 APERTURA VERSO L’ESTERNO DELLA FINESTRA 65

Telaio fisso con apertura verso l’esterno, a battente e sporgere

• Solo 65 mm
• Per completare le applicazioni 75 già esistenti
• Soluzione con bracci frizionati
• Luce fissa con fermavetro di sicurezza
• Battente ad 1 anta
• Sporgere ad 1 anta
• Ante con design piane e squadrate



NUOVE APPLICAZIONI STANDARD
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 ANTA RIDOTTA DELL’APERTURA ESTERNA DELLA FINESTRA 75

Battente e sporgere ante ridotte

• Solo per le finestre 75
• Soluzioni con vetrazione da interno ed esterno
• Battente ad 1 anta a sporgere
• Fino a 85 mm di sezione in vista esterna invece

di 99 mm per ante standard con apertura verso 
l’esterno.

Anta ridotta vetrazione esterna Anta ridotta vetrazione interna
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FINESTRA SOLEAL Next
NOVITÀ NELLE PERFORMANCE



PERFORMANCE
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Nuove descrizioni: “Dimensioni e pesi” 

• Riepilogo di Hv, Wv e pesi massimi per categoria di 
applicazioni, apertura verso l’interno e verso l’esterno

• Migliore chiarezza per i clienti, accesso diretto alle 
informazioni o collegamento all'area pertinente del 
manuale; riferimento ai grafici (abaco) quando necessario.

• Seguito dalle pagine “Inerzia due ante” come collegamento 
diretto con le informazioni sulle dimensioni



PERFORMANCE
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ACUSTICA: 
• 65: aggiunta di performance acustiche con apertura verso l’esterno

(anta squadrata)
• 65 / 75: 

• Aggiunta delle performance per anta a scomparsa
• Aggiornamento numeri test con prestazioni
• Correzioni degli errori

ISOLAMENTO TERMICO: 
• 65 / 75: 

• Aggiunta di valori Uw nelle versioni di Efficienza e Performance
• Aggiunta di valori TLw (Efficienza, Performance & Performance +)
• Aggiunta di valori Sw (Efficienza, Performance & Performance +)

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI: 
• 65: 

• Aggiunta delle performance dell’apertura verso l’esterno
sporgere

• 75: 
• Aggiunta delle performance con dimensioni massime H=3044 

x L=1394, A/R 1 anta a vista
• Aggiunta dei numeri mancanti dei test

• 65/75: 
• Aggiunta delle performance con cerniera a vista <80kg, a 

battente, 1 anta a vista
• Aggiunta delle prestazioni con soglia ribassata, A/R 1 e 2 ante 

a vista, ferramenta a scomparsa
• Aggiunta delle prestazioni con soglia ribassata, a battente, 1 

anta a vista, cerniera a vista <80kg
• Performance aggiornate sulla soglia ribassata delle porte

residenziali, apertura verso l’interno ad 1 e 2 ante
• Aggiunta delle performance di motorizzazione per battenti

attuatori a catena singoli e doppi e per vasistas con attuatori
di bloccaggio
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NUOVE SOLUZIONI ADDIZIONALI
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OFFERTA ESTETICA: 
• Profili arrotondati: 2 fermavetri, montante centrale ridotto, anta da 

97 mm

ISOLAMENTO TERMICO FOAM
• 75: inserimento foam nell’anta
• Performance elevate dei valori Uf minori del 1.2 W/(m².K).

Frame TFZ17001 TFZ17003 TFZ17004

Senza foam 1,576 1,564 1,530

Con foam 1,190 1,198 1,188
• TCZ20127: Fermavetro 17/22mm arrotondato

• TCZ20129: Fermavetro 22/22mm arrotondato

TCZ20129TCZ20127

DIG-0002936DIG-0003690



NUOVE SOLUZIONI ADDIZIONALI
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VENTILAZIONE: 
• 65/75: Integrazione della ventilazione nel profilo di ampliamento:

MOTORIZZAZIONE E ATTREZZATURE: 
• Informazioni aggiuntive per l'alimentazione con modulo 

finestra motorizzata
• Integrazione del ricevitore del modulo per il contatto 

wireless con la finestra che consente di accoppiare fino a 
24 sensori

• 65/75: ventilazione supplementare con profilo adattatore sopra il 
telaio
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FINESTRA SOLEAL Next
NOVITÀ NELLA FERRAMENTA



INTEGRAZIONE DI NUOVE 
APPLICAZIONI
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Capitolo FERRAMENTA completato con tabelle di utilizzo e scelta ferramenta 
delle nuove applicazioni: 
• Anta a battente motorizzata
• Anta vasistas motorizzata con attuatore di bloccaggio
• 65: apertura verso l’esterno battente e sporgere con bracci frizionati



NUOVE SOLUZIONI DI FERRAMENTA
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 CERNIERA A VISTA <80KG

Cerniera a vista <80kg – TFZ62000
• Moduli da 65 e 75mm 
• Peso massimo dell’anta 80kg
• Applicazioni a battente: 

• 1 e 2 ante, compatibile con soglia ribassata
• Massimo Hv 2250mm and Wv 1400mm

• Applicazioni a vasistas:
• Massimo Hv 1200mm e Wv 2250mm

• Da installare al posto della ferramenta a scomparsa cerniera inferiore e 
cerniera superiore. Tutti gli altri accessori della ferramenta a scomparsa 
rimangono identici (meccanismo, asta di scorrimento, punti di chiusura, ecc.).

• Finiture RAL e anodizzazione



NUOVE SOLUZIONI DI FERRAMENTA
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 LIMITATORE DI VENTILAZIONE

Limitatore di ventilazione TFZ60091, distanza di apertura<100mm
• Moduli da 65 e 75mm
• Solo per finestre a battente <Wv1200mm (consigliati 2 limitatori)
• Compatibile con finestre A/R <Wv1200mm (1 limitatore possibile)
• Compatibile con distanza di apertura 76/89/100mm in base alla

necessità
• Non è una soluzione di sicurezza
• Opzione per braccetto limitatoreTFZ60092



NUOVE SOLUZIONI DI FERRAMENTA
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Integrazione per il fine corsa TFZ30102 per forbici A/R
• A/R e R/A altezza minima anta <650mm: integrazione dell’abaco

zona A & B 
• Pagina (DIG) dedicata nell’ assemblaggio della ferramenta

 Fermo per ante basse, soluzione A/R e R/A



MIGLIORAMENTI DELLA FERRAMENTA
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 Miglioramento RC2

L’incollaggio delle ante a vista e delle luci fisse non è più necessario per PAS24 / RC2
• Utilizzo di una  guarnizione di protezione per i tamponamenti
• L'incollaggio è ancora un'opzione
• L'incollaggio è obbligatorio per le ante a scomparsa



MIGLIORAMENTI DELLA FERRAMENTA
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 LIMITATORE NON PIÙ OBBLIGATORIO PER ANTE A SCOMPARSA A/R



MIGLIORAMENTI DELLA FERRAMENTA
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 STANDARDIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEI PUNTI DI BLOCCAGGIO

Semplificazione delle posizioni dei punti di bloccaggio della ferramenta a scomparsa:
• Applicazioni A/R e a battente
• Eliminate le formule dove è stato possibile
• Posizioni armonizzate da un'area all'altra dell'abaco
• Conduzione alla lunghezza standard dell'asta di scorrimento: possibilità di pre-tagliare la lunghezza 

standard
• Più semplice e più veloce da installare

Punto di bloccaggio dell'angolo superiore 
sempre nella stessa posizione nella finestra 
A/R e a battente (121 +/-1mm)



• Regolazione cerniere e braccio

• Inserimento pagina dedicate per la regolazione dei componenti
della ferramenta nascosta:

• Cerniera superiore

• Cerniera inferiore

• Braccio A/R

• Incontri intermedi

25

 Regolazioni ferramenta

MIGLIORAMENTI DELLA FERRAMENTA



MANIGLIE
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 TABELLA DEI CASI D'USO DELLE MANIGLIE BLOCCABILI

Tabella dei casi d’uso
• Per semplificare l’utilizzo delle diverse funzioni attraverso i 

riferimenti



PORTE RESIDENZIALI
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• Creazione di nuove descrizioni per fornire le informazioni eliminate 
nel capitolo FERRAMENTA

• Informazioni più complete per la scelta della ferramenta per porte 
residenziali in base alle dimensioni della finestra
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MANUALI PIÙ LEGGIBILI
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 MIGLIORAMENTO DELLA DENOMINAZIONE E DELLA POSIZIONE DELLE PAGINE

• Titoli aggiornati per una migliore visibilità e comprensione

• Nuovo ordine delle pagine per seguire meglio la logica di 
installazione



MANUALI PIÙ LEGGIBILI
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NUOVE pagine introduttive per l'ASSEMBLAGGIO 

della FERRAMENTA

• Sequenza di installazione

• Sequenza di fissaggio

• Per spiegare lo spirito della ferramenta a 

scomparsa, ed evitare errori 

 ASSEMBLAGGIO DELLA FERRAMENTA IN OFFICINA

Riorganizzazione delle pagine

• Per rispettare la sequenza logica di installazione 

per il cliente 
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TABELLE SULLE VETRATE A SCOMPARSA
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 MIGLIORAMENTO PER FACILITARE LA FABBRICAZIONE

• Le tabelle sulle vetrate sono state aggiornate sia per l’anta a 
scomparsa che per l’anta a scomparsa con clip, sulle finestre 
SOLEAL Next 65 e 75. 

• Per facilitare l'installazione dei fermavetri in TPE, gli spessori dei 
vetri risultanti dall'associazione dei riferimenti di guarnitura del 
vetro, sono stati ridotti di 1 mm nelle tabelle delle vetrazioni. 

Questo non significa che quelli attuali non funzionino, 
ma che si tratta di un miglioramento per semplificare la 
fabbricazione delle ante. 

• Questo miglioramento si nota soprattutto nelle soluzioni a 2 
ante. 

• Lo spessore del vetro rimane invariato: fino a 44 mm per anta a 
scomparsa da 65 e fino a 54 mm per anta a scomparsa da 75. 

• Il vetro deve essere montato prima dello Stulp nella soluzione due 
ante a scomparsa

• Integrazione in Techdesign

-1 mm sullo spessore delle vetrate 

sulla tabella rispetto alla revisione 

precedente

Esempio su SOLEAL Next 65:



EQUALIZZAZIONE DI PRESSIONE PER 
LUCE FISSA
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 DIG-0002725 AGGIORNATO

Taglio da 10mm a 40mm 
per la guarnizione esterna

dei vetri

Miglioramento delle 
performance dell'acqua

Nessun impatto sui test 
effettuati
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